












JP  1. オン/オフ

2. ペアリング

6. AUX ケーブル

7. コントロール

8. イヤークッションの交換方法

1. 電源オン: 電源オフの場合、 MFBボタンを3s長押しします。
2. 電源オフ: 電源オンの場合、 MFBボタンを3s長押しします。

1. 電源オフの場合、 MFBボタンを3s長押しします。 レッドとブルー
    のLEDが交互に素早く点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER STAX SPIRIT S3」を選択します。
    接続後、 ブルーのLEDが5sで2回点滅します。

注:
1. 2回目の使用以降は、 ヘッドセットは前回使用したデバイスに自動
    的に接続されます。
2. 電源オフの場合、 MFBボタンを5s長押しし、 最近接続したデバイ
     スをスキップし、 新しいBluetoothデバイスをペアリングします。
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3. リセット

1. 電源を入れ、 全てのデバイスから接続解除します。
2「. +」と「-」のボタンを同時に5s長押ししてリセットし、
     Bluetoothのペアリングを開始します。
3. 成功すると、ブルーのLEDが6回素早く点滅します。

5s

4. デュアル接続

5. 充電

1. デバイスAをヘッドセットとペアリングします。 完了したら、 デバ
    イスAのBluetoothの接続を解除するか 、 ヘッドセットの電源を切
    り、ヘッドセットのMFBボタンを5s長押しし、 ペアリングモードに
    入ります。
2. デバイスBの「EDIFIER STAX SPIRIT S3」を選んで接続します。
3. デバイスAの「EDIFIER STAX SPIRIT S3」を選んで手動接続します。 
    完了すると、 ブルーのLEDが5sで2回点滅します。

1. 充電用のタイプCケーブルで電源に製品を接続してください。
2. 充電中はレッドLEDが点灯し、 充電が完了すると消えます。

入力: 5V      1.5A

1. 電源オンの場合、 ヘッドセットにAUXケーブルを接続し、 ヘッド
     セットはAUX入力サウンドソース状態に切り替わります。 電源オ
     フの場合、 ヘッドセットにAUXケーブルを接続し、 ヘッドセット
     は自動的に電源オンにならないので、 MFBボタンを3s長押しして
     電源を入れてください。
2. ヘッドセットからAUXケーブルを取り外すと、ヘッドセットは自動
    的に電源オフになります。
3. AUX入力サウンドソース状態である場合、 グリーンLEDが点灯し
    ます。
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注:
1.       : 長押し
2. ヘッドセットが損傷する可能性がありますので、 充電ポート内に汗
    または別の液体がある場合にはヘッドセットを充電しないでください。
3. 画像は参照用です。
4「. Edifier Connect」アプリをダウンロードして、 よりカスタマイズ
    設定を行ってください。
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ご注意：
本書に記載の情報は、 技術の改良、 システムのアップグレードなどのた
め、 予告なく変更されることがあります。
EDIFIERの製品は、 さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。
本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、 実際
の製品設計が優先します。


